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Basis nachwachsender Rohstoffe
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Einleitung
Deutschland: Marktanteile der verschiedenen

Bodenbeschichtungssysteme
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Einleitung
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Typische Aufbau einer 
Bodenbeschichtung
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Grundierung

ggf. Decklack

Verschleißschicht

Nivelliermasse

Substrat
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Neue hydrophobe 100 % Polyole
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+ chemical resistance
+ weather resistance
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Neue hydrophobe 100 % Polyole
basierend auf Rizinusöl

Epoxidierung
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Neue hydrophobe 100 % Polyole
basierend auf Sonnenblumenöl
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3 Schritte zur Einarbeitung von OH-Gruppen 

1) Epoxidierung der C=C 

2) Ringöffnung

3) Einarbeitung der funktionellen Gruppen
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Neue hydrophobe 100 % Polyole
basierend auf Pflanzenöl
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Typische Kenndaten der Polyole

OH-Gehalt
[%]

Viskosität
[mPa.s]

NEU

Polyol 165 verzweigte PES 9.39 1,100

Polyol 020 verzweigte PE/PES 7.12 2,200

Polyol 060 verzweigte PE/PES 9.09 1.500

Bisherige Standard Polyole

Polyol 050/049 verzweigte PES/PE 10.9 3,000

Polyol 056 verzweigte PES 9.24 2,700
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Typische Kenndaten der Polyole

%-Anteil der 
nachwachsenden Rohstoffe

NEW

Polyol 165 verzweigte PES ~ 85

Polyol 020 verzweigte PE/PES ~ 85

Polyol 060 verzweigte PE/PES ~ 85

Old Std. Polyols

Polyol 050/049 verzweigte PES/PE ~ 30

Polyol 056 verzweigte PES ~ 70
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Hydrophobe Eigenschaften der Polyole

bei 23°C und 85% relativer Luftfeuchtigkeit
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Test Formulierung

Einsatzmenge Produkt

93.50 Polyol

7.00 Molekularsieb

0.40 Entschäumer

100.00

Vernetzt mit MDI
(NCO-Gehalt: 31.5%);            
NCO/OH Verhältnis = 105%
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 o.g. Formulierung wird mit dem Polyisocyanat homogenisiert
 anschließend wird dieser Ansatz zur Aushärtung ins Wasser 

gegossen

 Ergebnisse sind wie folgt
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bis zu 2 cm hoher Schaumbildung

Delaminierung

Schaumbildung 

Haftung 

Hydrophobe Eigenschaften der Polyole
vernetzt mit MDI

NEUE Polyol 020

O
ld

 P
o

ly
o

l0
5

0
 /

 0
4

9



Altropol Kunststoff GmbH | NEUKAPOL Technologie

Mechanische Daten
vernetzt mit MDI
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Test Formulierung

Einsatzmenge Produkt

93.50 Polyol

7.00 Molekularsieb

0.10 Katalysator

0.40 Entschäumer

100.00

vernetzt mit HDI
(NCO-Gehalt: 23%)               
NCO/OH Verhältnis = 110%
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 o. g. Formulierung wird mit dem Polyisocyanat homogenisiert
 anschließend wird dieser Ansatz zur Aushärtung ins Wasser 

gegossen

 Ergebnisse sind wie folgt
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Hydrophobe Eigenschaften der Polyole
vernetzt mit HDI
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Neue Polyol 020Standard Polyol 056
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Hydrophobe Eigenschaften der Polyole
vernetzt mit HDI
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New Polyol 020Old Polyol 050 / 049
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Mechanische Eigenschaften
vernetzt mit HDI
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Zusammenfassung

die neuen Polyole offerieren:

✓ exzellente hydrophobe Eigenschaften

✓ sehr gute mechanische Beständigkeiten

✓ hohe Tg (~110°C), wenn es mit MDI vernetzt wird

✓ hohe Funktionalität => sehr gute chemische
Beständigkeiten
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Fragen ?
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ALTROPOL – Ihr Partner für leistungsstarke Polyol-Lösungen
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit den Kunden / den Anwender jedoch nicht von der
eigenen Prufung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung fur die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen
außerhalb unserer Kontrollmoglichkeiten und liegen daher ausschließlich im 
Verantwortungsbereich des Verarbeiters. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu 
berucksichtigen. Wir gewahrleisten die einwandfreie Qualitat unserer Produkte nach Maßgabe 
unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die 
arbeitshygienischen und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Ubrigen verweisen wir auf die 
entsprechenden Sicherheitsdatenblatter.
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ALTROPOL – Ihr Partner für leistungsstarke Polyol-Lösungen
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Altropol Kunststoff GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 9-13

23617 Stockelsdorf

Germany

Phone +49 (0) 451 499 600

Fax +49 (0) 451 499 6020

E-Mail info@altropol.de

www.altropol.de

Altropol Kunststoff GmbH

Sales office and

R&D Polyurethanes

Carl-Fuhr-Straße 18

42579 Heiligenhaus

Germany

Phone +49 (0) 2056 25 86 37

Fax +49 (0) 2056 25 86 38

www.neukapol.de


